
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Государственного комитета Республики Башкортостан Iro тарифам

от 2З мая 2019 г. J\b

ПрисутствовzIли члены Правления Госуларственного комит9та Республики Башкортостан
по тарифам.

Повестка дня:

Об установлении тарифов на полключение (технологическое присоединение) к
центрirлизованной системе холодного водоснабжения со строительством колодцев
муниципального унитарного предприятия <НефтекамскводоканаJI)) потребителей городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и муниципального района Краснокамский

район РБ на 2020-2022 годы.

Обсулили:

Соблюдая нормы действующего законодательства в обпасти тарифного регулирования в

ГКТ РБ обратилось МУП <Нефтекамскводоканал) (далее - оргЕIнизация) с зtulвлением об

установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к центрsIлизованной
системе холодного водоснабжения со строительством колодцев на 2020-2022 годы (заявление от
22.04.20].9, Nэ 0 1 -021543).

Согласно пункту |4 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденньж постановлением Правительства Российской Федерации от
13 м€u{ 20IЗ г. Ns 406 в ГКТ РБ для устЕrновления тарифов на 2020 год МУП
<Нефтекаlrлскводоканал> были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифов на подкJIючение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения на 2020 -2022 годы;

2. расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к центраJIизованноЙ
системе холодного водоснабжения на 2020-2022 годы.

К делу прилагаются:
_ свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических

лиц от 01.02.2006 г. серия 02 N9 005145054;
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- устав организации;
- локtlльные сметные расчеты на строительство водопроводньD( сетей.
На основании заявления и представленньD( материалов ГКТ РБ открыто дело по

установлению тарифов на подкJIючение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения (Nч КУ- 4ЗlО от 25,04.2019 года).

Расчет тарифов и формы представлений предложения организации соответствуют Приказу
ФСТ России от 27.t2.201З г. ]ф 1746-э кОб утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения)).

Экспертиза расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения проведена с б мая 201'9 года по
23 мая 2019 года.

Организация применяет общий режим налогообложения.
Оценка достоверности представленных организацией материалов проведена в пределах

компетенции Госуларственного комитета РБ по тарифам, отражение фактов хозяйственной
деятельности организации ведется на основании r{етной политики. Прелставленные документы
подписаЕы руководителем и заверены печатью организации.



За представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области
гОсУДарственного регулирования тарифов, организация несет ответственность в соответствии со
СтатьеЙ |9.1.|. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 07,|2.20ll г. }ф 416-ФЗ кО водоснабжении и
ВоДоотведении>, пунктами 15.30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. Jt 406, а также
Для исключения повторного учOта одних и тех жс расходOв, относимьп на рiLзные регулируемые
виды деятельности при ведении раздельного учета доходов и расходов организациями
ВоДопроводно-кансrлизационного хозяйства произведен расчет платы за подключение
(технологическое присоединение) к системаN4 водоснабжения МУП кНефтекамскводоканал>.

1. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам
водоснабжения (строительство новых водопроводных сетеЙ от существующих сетей до границ
земельных )частков застройщиков).

Стоимость разработки проектно-сметной документации (ПС!) и выполнение строительно-
монтажных работ (СМР) сформировались на основе:

государственного сметного норматива <Справочник базовых цен на проектные
работы в строительстве <Коммунальные инженерные сети и сооружения)), утвержденный
прик€вом Минрегиона РФ от 24 мая20\2 г. Jф 213;

локальные сметные расчеты на прокJIадку труб водоснабжения протяженностью 50
м., утвержденные руководителем МУП <Нефтекаллскводоканал >;

инфляционного коэффициента на проектные работы Кrпбп : 4,09 (приложение к
ПисЬМу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 05.03.2019 г. JФ 7581ЩВ/09);

индексов-дефляторов.
Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации (ПС!) на строительство

сети водопровода протяженностью 50 м.

Щены на разработку ПС,Щ определены с использованием Государственного сметного
нОрМаТива <Справочник базовьтх цен на проектные работы в строительстве кКоммунальные
инженерные сети и сооружения>, утвержденный приказом Минрегиона РФ от 24 мая 2012 r.
J\ъ 213.

Таблица 1

<Таблица }Ф 4 кГородской водопровод <Справочник базовьD( цен на проектные работы
строительстве <Коммунальные инженерные сети и сооружения)

Jф
лlп

наименование объекта
проектирования

Единица
измерения
основного
показателя

объекта

постоянные величины базовой
цены разработки проектной и

рабочей докуI!{ентации, тыс. руб.

а в

1 2 3 4 j,

городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм,
протяженностью, м

1 от 100 до 1000 м 12,00 0,1 36
2 свыше 1000 до 2000 м 90,00 0,Cl5 8

J свыше 2000 до 5000 м |44,0 0,031
4 свыше 5000 м 199,00 0,Ct20

ГородскоЙ водопровод, сооружаемый открытым способом диЕll\,rетром свыше 315 мм
до 630 мм, протяженностью, м

5 от 100 до l000 м 25,24 0,1 83
6 свыше 1000 до 2000 м 9|.24 0,1 |7
7 свыше 2000 до 5000 м 205,24 0,060
8 свыше 5000 м з25,24 0,036

ГородскоЙ водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром свыше 630 мм,



протяженностью. м
9 от 100 до 1000 м 2I,|4 0,255
l0 свыше 1000 до 2000 м |42,14 0,134
11 свыше 2000 до 5000 м 290.|4 0,с|60

|2 свыше 5000 м 4|0,|4 0.с|зб

lз
Водомерный узел на вводе в
сооружение объект ]],50

Узлы учета холодной воды:
14 диаметром до 80 мм объект 5,70
15 диаметром до 100 мм и более объект 8,40

16

Узлы учета горячей воды на
подающем и обратном
трубопроводе с применением
водомеров

объект 5,70

17
Узел врезки в городские и
распределительные сети

объект 1 1,80

Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов,
воздушников, спускников диаметром, мм

18 до З00 мм мм 30.00
19 свыше 300 до 600 мм 40.00
20 свыше б00 до 1000 мм 60,00
2| свыше 1000 мм 80,00

Согласно приложения <Справочник базовьIх цен на проектные работы в строительстве
<Коммунальные инженерные сети и сооружения)) - п. 2.3.З. при определении базовой цены
проектирования наружных сетей водопровода по таблице ]ф 4 Справочника необходимо
учитывать следующие особенности:

при проектировilнии городского водопровода на пересеченном рельефе местности с
оврагами к ценам следует применять коэффициент до 1,2, учитывающий усложняющие факторы;

при проектировании сетей водоснабжения, проходящих по территории с
коэффициентом застройки от 0,3 до 0,5 к базовым ценчlI\4 применяется коэффициент до 1,,2,

frитывающий усложняющие факторы; с коэффициентом застройки более от 0,5 до 0,8 - до 1,4;

при наJIичии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых
коммуникаций к ценilм применяется коэффициент до 1,05, учитывающий усложняющие факторы;
при количестве более 10-коэффициентдо 1,1.

Учитывая вышеукЕванные особенности при определеЕии цены проектирования сети
водопровода принят повышzlющий коэффициент, равный l,'76 (|,2 х 1,4 х 1,05).

Стоимость проектирования строительства сети водопровода, )пIитывчUI вышеlказанный
повышающий коэффициент, cocTaBJuIeT:

Таблица 2
Стоимость ПС,Щ на основании <Таблица JФ 4 <Городской водопровод кСправочник базовых цен на

проектные работы в строительстве кКоммуна-пьные инженерные сети и сооружения)

Вид работ

постоянная
составJшющtUI на
один проект, тыс.

руб./м

постоянна
я составля-

ющЕU{ на
один

проект,
млн. руб. с

повыш.
коэф.

k: 1,76

Переменная
составляющ€ш на

50 м длины трубы
тыс, очб./ м

Переменная
coсTaBJUI-

ющая на 50
м длиЕы

трубы, тыс.

руб./ м с
повыш.
коэф.

k: 1.76

без учета
повыш.
коэф.

с
повыш.
коэф.

k = 1,76

без учета
повыш.
коэф.

с
повыш.
коэф.

k: i,76

Проектирование водопровода б,00 11,00 0,011 3,40 6,00 0,00б



диаметром до 315 мм
Проектирование водопровода
диаметром от 315 до бЗ0 мм

|2,62 22,00 0,022 4,58 8,00 0,008

Согласно п. 1.3. Справочника, уровень цен, содержаrцихся в таблицах Справочника,
установлен по состоянию на l января 2001 г., без учета налога на добавленную стоимость.

,Щля перевода цен 2001 года в цены 2019 года применен инфляционный коэффициент на
проектные работы К"пфл : 4,09, согласно приложению к письму Министерства строительства и
жилищно-коммунirльного хозяйства Российской Федерации от 05.03.2019 г. Ns 7581-ЩВ/09);
Стоимость разработки ПС,Щ на строительство сети водопровода протяженностью в 50 м и в
1 проект составляет:

Таблица 3

Стоимость разработки ПС.Щ на строительство сети водопровода в ценах 2019 года

ль
п/п

наименование

Стоимость
ПСЩ в ценах
2001 г. тыс.

руб,/проект+
тыс. руб./50 м

Стоимость ПС.Щ в ценах
2019 г. тыс.

руб./проект*тыс. руб./50 м
с индексом перевода
k: 3,83 (без НДС)

l Строительство l км водопроводньIх
сетей диаметром D : 100мм

11+6 69,5з

2 D:200 мм 11+6 69,5з
аJ D: З00 мм 22+8 \22.7
4 D :400 мм 22+8 |22,7
5 D: 500 мм 22+8 122,7

Расчет стоимости строительно-монтажньIх работ (СМР) при строительстве сети
водопровода протяженностью 50 м.

При определении сметной стоимости СМР использоваJIись локЕlльные сметные расчеты на
прокладку труб водоснабжения протяженностью 50 м., угвержденные руководителем МУП
кНефтекамскводоканirл D;

!ля определения стоимости СМР настроительство сетей водопроводапринятапрокладка
сети водопровода из полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 300 мм на глубину траншеи 3 м с
раlработкоЙ мокрого грунта в oTBmI.. Коэффициент на стесненные условия 1,09 (заложены в
сметных расчетах).

Согласно локаJIьным сметным расчетам прокJIадка труб водоснабжения протяженностью
50 м. в ценах 2019 года составляет:

Таблица 4
Стоимость СМР сетей водопровода на строительство 50 м.

труб водоснабжения

Jю
п/п

наименование
Щена строительства в ценах 2019

года, тыс. руб.

1 2 aJ

1

Строительство 1 км полиэтиленовьIх водопроводньIх
сетей дичlI\4етром
D :40 мм (ЛС ]ф1)

l46,56,

2 D: 50 мм (ЛС Jф2) 15б,34
aJ D: 100 мм (ЛС Ns3) 249.84
4 D :200 мм (ЛС NЪ4) з46.75



5 D :300 мм ( ЛС Nч 5) 506,15
6 D:500 мм ( ЛС JФ 6) 578.45

СТОИМОСТЬ технологического присоединения в водопроводную сеть составляет
(ЛСР Jф 2.3.;2.6.;2.8.):

Таблица 5

Стоимость технологического присоединения в водопроводн},ю сеть

Стоимость восстановления рчвр}.шенного благоустройства при выполнении
технологического присоединения составляет (ЛСР Nо 4. 1.):

Таблица 6
Стоимость восстановления разрушенного благоустройства при выполнении

технологического присоединения

Jф п/п наименование
стоимость технологи-

ческого присоедипения
в ценах 2019 г. тыс. руб.

1 2 1J

1

Расходы на технологическое присоединение диаметром
50 мм

20,83

2
Расходы
100 мм

на технологическое присоединение диаметром
33,8

з
Расходы
200 мм

на технологическое присоединение диаметром
35,98

4
Расходы
300 мм

на технологическое присоединение диаметром
35,98

5
Расходы
500 мм

на технологическое присоединение диаметром
35,98

Nq п/п наименование

Uтоимость
восстановления
разрушенного

благоустройства
в ценах 2019 г.

тыс. руб.
1 2 J

l стоимость восстановления
(диаметр 50 мм)

разрушенного благоустройства
14,38

2
стоимость восстановления
(диаметр 100 мм)

рiврушенного благоустройства 14,з8

3
стоимость восстановления
(диаметр 150 мм)

рiврушенного благоустройства
14,38

4
стоимость восстановления
(диаметр 200 мм)

разрушенного благоустройства
14,3 8

5
стоимость восстановления
(диаметр 250 мм)

разрушенного благоустройства l4,38

6
стоимость восстановления
(диаметр 300 мм)

разрушенного благоустройства
14,3 8

7
стоимость восстановления
(диаметр 500 мм)

разрушенного благоустройства
14,3 8



сложив рассчитанные значения стоимости р€вработки псд, выполнения Смр, стоимости
технологического присоединения в водопроводную сеть и стоимости восстановления
разрушенного благоустройства rrри выполнении технологического присоединения получена общzu{
стоимость строительстванаружной сети водопроводапротяженностью 50м. в ценах 2019 года:

Таблица 7

Стоимость строительства наружной сети водопровода протяженностью 50 м. в ценах 2019 года

!ля перевода стоимости ПС.Щ+СМР+техн.присоед. +восстан.разруш. благоустр. из цен 2019
года в цены 2020 года применен инфляционный коэффициент (индекс-дефлятор), согласно
прогнозУ долгосрочного социшIьно-экономического развития рФ на период до 2024 года,
разработанному Минэкономрiввития России.

Таблица 8

!олгосрочный прогноз индексов-дефляторов

Наименование отрасJIи
Индексы-дефляторы,О%

2020 2021l 2022
Строительство 105,30 1 05.1 0 |Ql4,70

Щля перевода стоимости СМР из цены 2019 года
индексы-дефляторы (таблица 8).

в цены соответствующего года применены

Таблица 9
Стоимость строительства наружной сети водопровода протяженностью 50 м. в ценах 2о2о-2о22

годы

Jф
п/п

наименование

Стоимость
псд+смр+

Техн.присоед.+
восстан.разруш.

Стоимость ПСД+СМР+ Техн.присоед.+
восстан.разруш. благоустр.

в ценах соответств.года, тыс.руб.i5Oм с
учетом индекса-дефлятора (табл. 8)

]ф
пlл наименование

Стоимость
ПСЩ в ценах

2019г.
тыс.руб./проект
+тыс.руб./50м

Стоимость
СМР в

ценах 2019
года

тыс.руб./50м

Стоимость
технологи-

ческого
присоединения
в ценах 2019 г.

тыс.руб.

Стоимость
восстановления
разрушенного

благоустройства
в ценах 2019 г.,

тыс.руб.

Стоимость
псд+смр+

Техн.присоед.+
восстан.рчвруш.

благоустр.
в ценах 2019

года,
тыс.пчб./50м

1 2 J 4 5 6 7

1

Строительство
1 км водопро-
водных
полиэтиленовьIх
сетей
диаметром до
D:40 мм

69,5з |46,56 20,8з 14,38 251,30

2 D: 50 мм 69,5з l56,з4 33,8 14,38 274,05
a
J D: 100 мм 122,70 248.84 35,98 14,38 422,9
4 D:200 мм 122,70 з46,75 з 5,98 14,38 519,81
5 D:300 мм \22,70 506.1 5 35"98 14,38 679,2|
6 D:500 мм |22,70 578.45 35,98 14,3 8 751,51



благоустр.
в ценах 2019

года,
тыс.руб./50м

2020 г. 2021 г. 2022 r.

l 2 з 4 5 6

l

Строительство
50м
ВОДОПРОВОДНЬIХ

полиэтиленовьж
сетей,
диаметром до
D:40 мм

25]l,з 264,\2 2]7,59 29|,47

2 D: 50 мм 274,05 288,03 з02.72 з7,7,86
J D: 100 мм 422,9 444,47 467,74 490,50
4 D:200MM 5 19.81 546,з2 574,18 602.89
5 D: З00 мм 679,2| 713,85 750,26 787,77
6 D:500 мм 751,5| 789,84 830,12 871,63

2. Расчет ставки тарифа на подключение по методическим
прик€вом ФСТ от 27 декабря 2013 г. Jllb 1746-э

расчет ставки тарифа за подключение (технологическое присоединение) учитывает
расходы на создание водопроводньтх сетей и объектов на них, с rIетом применяемых матери€UIов,
типа прокJIадки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокJIадке
сетей, типа грунтов.

размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения рассчитывается
по следующей формуле:

ПП : Tn,*.M + ETJp .Lo,

где:
пп - плата за подкJIючение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс.
руб.;
Tn," - ставка тарифа за подкJIЮчаемую нагрузку водопроводной сети, тыс.руб./мЗ 

" 
сутк";

М - подключаемЕUI нагрузка (мощность) объекта абонента, опредеJшем€ш исходя из диап,Iетра
подключаемой водопроводной сети, м'/суг.;

# - ставка тарифа за протяженностЬ водопровОдной сетИ диаметром d, тыс. руб./ км;
L - протяженность водопроводной сети от точки подкJIючения объекта зzUIвитеJUI до точки
подкJIючения создаваемьIх организацией водопроводньD( сетей к объектам центраJIизованной
системы водоснябжения, км.
Ставка тарифа на подкJIючаемую нагрузку в центрiIлизованной системе водоснабжения
рассчитывается по следующей формуле:

я..рlо
т,п.F{ 

-, 
li :Е,. 

Iч1,'

Р|'- расчетный объем расходов на i-тый год на подкJIючение объектов абонентов, не вкJIючtUI
расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;
Mi - расчетный объем подкJIючаемой на i-тый год дагрузки (мощности), кроме мощности,
подключаемой по индивидуirльно рассчитанной плате, м'/сут.

укrваниям, утвержденным

из расходов
со сметной
расходы на

Таблица 10

ставка тарифа за протяженность водопроводной сети устанавливается исходя
на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и объектов на них в соответствии
стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, вкJIючЕUI
проектирование, с учетом уплаты наJIога на прибыль.



Ставка тарифа за протяж9нноgть волопроводной сети

Наименование рабо,г

Ставка тарифа
за

подкJIючаемую
нагрузку

ТП''тыс.руб./м3
в сутки

Ставка тарифа за протяжешlость сети
диЕlI\4етром Tfl , тыс.руб./км

2020 г. 2021' г. 2022г.

l 2 J 4 5 6

Строительство
50м

ВОДОПРОВОДНЬD(

сетей

D: до 40мм 0 264.|2 217.59 29]'.47
D: 50 мм 0 288,03 з02.72 3 17,86
D: 100 мм 0 444,47 467,|4 490,50
D:200 мм 0 546"з2 5,74,18 602,89
D:300 мм 0 713"85 750.26 187,77
D:500 мм 0 789,84 830,1 2 871,бз

В случае, если подкJIючение осуществляется по нескольким водопроводным вводам
выпускам, ставка за протяженность водопроводной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей
рsвличного диаI\4етра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети рассчитывается по
формулам:

TJ*:Top,ka,

тпtrд': Ео Р5

{t-tr.o},EaLa'
где:

Т"Р - ставка тарифа за протяженность водоtIроводной сети диаметром d, тыс. руб./м;
ТОР - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс. руб./м;

Р! - рu"rетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей

диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;
Lб - протяженность создаваемоЙ водопроводноЙ или водопроводноЙ сети диа]чlетром d, км;
tno ставка налога на прибыль, определяемаr{ в соответствии с Налоговыпл кодексом Российской
Федерации;

ka - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диЕllvrетра
d, определенный в соответствии с формулой:

LJad- с',J5 оо
где:

Sб - сре.щняJI стоимость строительства трубопровода ди€l]\{етра d, тыс. руб./км;
Suo* - средняя стоимость строительства трубопровода диап{етра 500 мм, тыс. руб./км.

Таблица l 1

Коэффициент дифференциации стоимости строительства водопроводньж сетей в 2020 г.

Наименование работ

Ставка тарифа за
протяженность сети

диаметром Tff,
тыс.руб./км

Коэффициент
дифференциации

стоимости
строительства сетей

зависимости от
в

Sd



.ЩИПМеТРе, kб
l 2 з 4

Водопроводные сети

D : до 40мм 264,|2 0'33
D: 50 мм 288.03 0,36

D: 100 мм 444,47 0,56
D:200 мм 546,з2 0,69

D:300 мм 71з,85 0,90
D:500 мм 789,84 1,00

т'Р: (264,12+288,0з+444,47+546,з2+713,85)/(1-0,2)(0,05+0,05+0,05+0,05+0,05) :2256,79l0,2:

1l283,95 тыс.руб./км.

Таблица 11.1
Коэффициент дифференциации стоимости строительства водопроводных сетей в

202l г.

Наименование работ

Ставка тарифа за
протяженность сети

диаметром Tff,
тыс.руб./км

Коэффициент
дифференциации

стоимости
строительства сетей в

зависимости от
диаметра, k;

1 2 з 4

Водопроводные сети

D : до 40мм 277.59 0.33
D: 50 мм з02.72 0.зб
D: 100 мм 467,|4 0,56
D:200 мм 574,1 8 0,69
D:300 мм 750,26 0,90
D:500 мм 830,12 1,00

TnP: (2,17,59+зо2,72+467,|4+574,18+750,26)10-0,2)(0,05+0,05+0,05+0,05+0,05) :2з7|,89l0,2=

1l859,46 тыс.руб./км.
Таблица 11.2

Коэффициент дифференциации стоимости строительства водопроводных сетей в
2022 г.

Наименование работ

Ставка тарифа за
протяженность сети

диаметром Tff,
тыс.руб./км

Коэффициент
дифференциации

стоимости
строительства сетей в

зависимости от
диаметра, k;

1 2 з 4

Водопроводные сети

D: до 40 мм 29|,47 0,33
D: 50 мшл з|7,86 с).3б

D: 100 мм 490,50 0,5б

D:200 мм 602.89 с),б9

D:300 мм 787,77 с),90

D: 500 мм 871,63 1,00



ТОР: (29|,47+3l7,86+490,50+602,89 +781 ,71)l(1_0,2)(0,05+0,05+0,05+0,05+ 0,05) : 2490,49l0,2 :
|2452,44 тыс,руб./км.

Решили:

Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения муниципirльного унитарного предприятия
<Нефтекамскводоканал> потребителей ГО г.Нефтекtlмск и МР Краснокал,rский район РБ на 2020-
2022 годьl в размере:

Jф

п/п
наименование показателя

Единица
измерения

Ставка тарифа (без HflC)*

2020 год 202l год 2022 год

1 Базовая ставка тарифа за
подключаемую нагрузку

тыс.руб./
куб.м в сут.

2. Базовая ставка тарифа на
протяженность сетей

тыс.руб./км I|28з,95 1 1859,46 |2452,44

3. Коэффициент дифференциации
тарифа в зависимости от
диаметра сетей:

з.l коэффициент для сетей
диrtметром 40 мм и менее 0,зз 0,зз 0,3з

з.2. коэффициент для сетей
диаметром от 40 мм до 70 мм
(включительно)

0,36 0,зб 0,36

J.J. коэффициент для сетей
диаметром от 70 мм до 100 мм
(включительно)

з.4. коэффициент для сетей
диаметром от 100 мм до 150
мм (включительно)

0,56 0,5б 0,56

3.5. коэффициент дJlя сетей
диаметром от 150 мм до 200
мм (включительно)

0,69 0,69 0,69

з.6. коэффициент для сетей
диtl]vlетром от 200 мм до 250
мм (включительно)

э.l. коэффициент для сетей
диаметром от 250 мм и более

0,90 0,90 0,90

* Выделяется в целях реализации tý/нкта б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

И-,
Ответственный секретарь {,/tЪ,r 'U ''r, 

ro('
(подпись, дата)



Подготошно с исmль!ованивм системф ГАРАfr

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)
к системам водоснабжения МУП "Нефтекамскводоканал"

/у
Главный специаJIист-эксперт отделатреryлироваrrия КУ ,/

Ng

п,/п

наим еltоваltие Единнца

измеDений

Предложено РСО Принято ГКТ РБ
2020 г 202l г 2021 r, 2020 г 202 l г. 2о22 t

l
Расходы, связшные с подключением (reхнолошеским
поисоелинением)

тыс, руб 2256,79 2з71,89 2490,49 2256,19 2з1 1,89 249о,49

1.1
Расходы на проведение меропршшй по подкmчепш
змвиreлей

шс, руб 2256.,79 2з71,89 2490,49 2256,19 2з 7 1,89 2490,49
1.1.1 Dасходы на пDоек тыс, р\б ý]з о1 560,2 l 588.22 5зз.Oз 560.21 588.22

1,1 тыс, руб l lз2.95 l l90,7з 1250,2,| l l32,95 l l90,73 1250,2,7

l. t.3
расходы на электцческ)m энергш (мощность),

теплов)rc энергш, другие эЕергетические рес)Фсы и

)

тыс, рф.
0 0 0 0 0 0

1, 1,4 расходы на оплату работ и ус;тlт сторонннх
ооганизаuий

тыс. рф. 0 0 0 0 0 0

1, 1,5 оплата труда и отчисления на социальные н\*лы тыс. рYб, l09, l 5 ||4,72 120,46 l09,15 l|4,,72 |20,46
1, 1.6 прочие расходы тыс, руо. 48 l,66 506,23 5з 1,54 48 1,66 506,2з 5з 1.54

\-2 ВнеDеализационные Dасходы. всего тыс, р\,о, 0 0 0 0 0 0

|.2.| Dасходы на тыс, руб, 0 0 0 0 0 0

l расходы на обсщлtивавие заемных средств тыс, руб. 0 0 0 0 0 0

Ншог на прибыль 20 2о 20 2о 2о 2о

Стр}кт}ра расходов
l Расходы, относимые на ставку за протяженцость асти тыс. руб 2256,,79 2з,7 |,89 2490,49 2256,19 2з1|,89 249о,19

1,1 расходы на подключение сстсй дишотром 40 мм и
менее

тыс. руб, 264,|2 )r, ýо 29|,4,7 264,|2 ]?? ýа 291,41

2,|.2 раýходы ца подключение сетей диаметом от 40 мм до
70 мм (включительно) тыс. руб. 288,0з зо2,,72 з l7,86 288,0з 1п) 7) 3 17,86

l.з расходы на подmченпе сеreй дишетом от 70 мм до
l00 мм (вшчиreльно) тыс. руб.

2.1.4 расходы на подкmчение сеreй диамстром от l00 мм
до l50 мм (вшючиreльно) тыс. руб.

444,4,7 461,|4 490,50 444,4,7 461,|4 490,50

2-]' -5
расходы на подкшчение сетей дпаметром от 150 мм
до 200 мм (вкшчиreльно) шс. руб,

546,з2 574, l 8 602,89 546,з2 574,18 602,89

2,|.6 расходы на подкmчение сетей диамФром от 200 мм/ 
до 250 мм (вкmчительно) тыс. руб

2,1.1 расходы на подкmчение сетей диаметром от 250 мм и

более
шс. руб. 7lз,85 750,26 18,1,,7,7 7lз,85 750,26 787,11

2-2
Расходы, ошосимые на стшку за подmчаем)m
HamвKv

шс. руб 0 0 0 0 0 0

2-з

Расходы на сцоительсво и модер8изацш
существующш объсктов, )лнтывасмые при устшовпенпи
t,i,-,,-,,*,a,,,,л, _

тыс, руб,
0 0 0 0 0 0

з Протяженность сетей км п 7ý 0,25 0,25 0,25 п )ý

l Протяхсяность вновь создаваемых км 0,25 0,25 0,25 0,25 о,25 0,25

3.1.1 пDотяженность сетей диамеmом 40 мм и менее км 0,05 0,05 0.05 0.05 0,05 0,05

з.|.2
протяженцость сftй лиамстром от 40 мм до 70 мм
( льно )

км
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

з.l.з протяженность сftй диаметром от 70 мм до l00 мм
(вкmqительно) км

з.1.4
протяженносъ сеreй диамецом от l00 мм до l50 мм
( льно )

км
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

з.1.5
протяженносъ сеreй диаметром от l50 мм до 200 мм
(включиtльпо) км

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

3,1,6
протяжеп8ость сеreй дишетром от 200 мм до 250 мм
1пкlmqqrcпъкп\

з.1.7 протяженность сстей днаметром от 250 мм и более км ооý 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4 Подключаемм нагррка куб, м в срки
5 Предлагаемые тарифы на подключенле

l Бшовм стшка тарифа на протяженность сетей шс. рф./км l l28з,95 l l859,46 |2452,44 1 128з,95 1 1859,46 l2452,44

5.2
Коэффициенш дифференчиачии mрифа в зшиспмосш
от дцшстра сWй

5.2.1 коэффициент для сетей диаметrlолt 40 мм и мевее 0,3з 0,зз 0,зз 0,33 0,зз 0,зз

-2,2
коэффициент для сftй диаметом от 40 мм до 70 мм
(вкmчиreльно) 0,36 0,зб 0,зб 0,зб 0,зб 0,зб

.2.з
коэффициент для сreй дишетом от 70 мм до l00 мм
(вкmсиreльно)

5 -2-4
коэффичиент для сеreй диаметром от l00 мм до 150

мм (вmчиreльцо) 0.56 0.56 0,56 0,56 0,56 0,56

-2,5
коэффициент для сftй мшетом от l50 мм до 200
мм (вшчиreльно) 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

3 Бвовu сfrвка тарифа на подкmчаем}rc нагр)зку
шс. рф./кф. м

в с\т.

Ф.Т. Сафина

пасхопы яа сыDье и мrтеl]иаiы

з


