
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседаниЯ ПравлениЯ Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам

от 2З мая 2019 г. Ns:2

Присутствовали члены Правления Государственного комитета Республики Башкортостан
по тарифам.

Повестка дня:
об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к

центрtIлизованной системе холодного водоснабжения без строительства колодцев муниципаJIьного
унитарного предприятия <нефтекамскводоканал) потребителей городского округа город
Нефтекамск Республики Баrlткортостан и МР Краснокаirлский район РБ на 2020-2022 гоiъt

Обсудили:
соблюдая нормы действующего законодательства в области тарифного регулирования вгкТ рБ обратилось МУП кНефтекамскводоканал> (далее - ор.urr".ачия) " .-"rrЪ"".* об

установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к центрirлизованной
системе холодного водоснабжения без строительства колодцев на 2020-2022.од", (за""ление от
22.04.2019, J\ъ 0 1 -021544).

согласно пункту |4 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотвеДения, угвержденньж постановЛениеМ Правительства Российской Федерации от
13 мzШ 20]lЗ г. Jф 406 в гкТ рБ для усrа"о"п""и" тарифов на 2020-2022 годы муп
<нефтекамскводоканал> были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
центрirлизованной системе холодного водоснабжения без строительства колодцев на 2020-2о22
годы;

2. расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения без строительства колодцев на 2020-2о22 rодьl

К делу прилагаются:
- свидетельство о внесении з€lписи в Единьй государственный реестр юридических

лиц от 01.02.2006 г. серия 02 }lb 005145054;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по

территории Российском Федерации ИНН }lb 0264014479, КПП JФ 026401001;
- устав организации;
- локшIьные сметные расчеты на строительство водопроводных сетей.
На основаниИ зtIявления и представленньIх материiUIов гкТ рБ открыто дело по

устulновлению тарифов на подкJIючение (технологическое присоединение) * ц""rрurrизованной
системе холодногО водоснабЖения (М ку- 44lО от 25.04.2019 г.).

месту нахождения на

Приказу
расчету

присоединение) к
мiш 20|9 года по

расчет тарифов и формы представлений предложения организации соответствуют
ФСТ России от 27.|2.20|З г. Ns 1746-э <об утвержден"" йеrодических указаний по
регулируемьгх тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения).

экспертиза расчета тарифов на подключение (технологическое
центрilJIизованной системе холодного водоснабжения проведена с 6
2З мая 2019 года.

Организация применяет общий режим налогообложения.
оценка достоверности представленньIх организацией материЕuIов проведена в пределах

компетенции Госуларственного комитета РБ по тарифам, отражение фактов хозяйсiвенной
деятельности организации ведется на основании учетной политики, Представленные документы
подписаны руководителем и заверены печатью организации.

за представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области
государственного регулирования тарифов, организация несет ответственность в соответствии со
статьей 19.7.|. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 07.72.2011 г. Jф 41б-ФЗ кО водоснабжении и
водоотвеДении)), пунктами 15.30 Правил регулироВания тарифов в сфере водоснабжения и
водоотвеДения, угвержденньгх постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. Jrlb 406, а также



для исключения повторного учета одних и тех же расходов, относимых на рiвные регулируемыевиды Деятельности При Ведении рiвдельного учета доходов и расходов организациямиводопроводно-канаJIизационного хозяйства произведен расчет платы за подкJIючение(технологическое присоединение) к системам водоснабжения Муп кнефтекаллскводоканшI).1, Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системамводоснабжения (строительство новых водопроводных сетей о, aущьarв},ющих сетей до границземельньш rrастков застройщиков).
стоимость разработки проектно-сметной докр{ентации (псщ) и выполнение строительно-монтажных работ (смр) сформировались на основе:

государстВенногО сметногО норматива <Справочник базовьrх цен на проектные
работы в строительстве <коммунальные инженерные сети и сооружения>, утвержденныйприказом Минрегиона РФ от 24 Mаг_20l2 г. J\Ъ 213;

локаJIьные сметные расчетЫ на прокладку труб водоснабжения протяженностью
50 м, (без строительства колодцев), утвержденные руководителем Муп кнефтекамскводоканirл);

инфляционного коэффициента на проектные работы К"пбп : 3,83 (приложение кписьму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерацииот 05.03.2019 г. Ns 7581-ЩВ/09);
индексов-дефляторов.

расчет стоимости разработки проектно-сметной документаuии (пс!) на строительствосети водопровода протяженностью 50 м.
щены на разработку Псщ определены с использованием Государственного сметногонорматива кСправочник базовьтх цен на проектные работы " "rро"rЬльстве 

кКоммунальныеинженерные сети и сооружения)), утвержденный приказом Минр.i"о"u РФ от 24 мм 2012 r.м 213.

Таблица 1<Таблица Ns 4 <ГородскоЙ водопровод кСправочник базовьD( цен на проектные работы в
строительстве <<КоммунЕlJIьные инженерные сети и сооружения)

Nъ

лlп
наименование объекта

проектирования

Единица
измерения
основного
показателя

объекта

постоянные величины базовой
цены разработки проектной и

рабочей доку]!{ентации, тыс. руб.

а в
l 2 1J 4 5

ГородскоЙ водопровОд, сооружаемыЙ открытыМ сrrособом диzlN,Iетром ло ЗlS мм,

от 100 до 1000 0,1 зб
1

2 свыше l000 до 2000 м 90,00 0,058
3 свыше 2000 до 5000 м |44,0 0,031
4 свыше 5000 м 199,00 0,020

от 100 до 1000 0,1 83
5

6 свыше l000 до 2000 м 97,24 0,117
7 свыше 2000 до 5000 м 205,24 0.0б0
8 свыше 5000 м 1)\ )д 0,036

Городской водопровод, сооружаемй оrкр"rr"rм 
".rо"обом ДИа]\,IеТРОм свыше 630 мм,

-- ои5Б 100 до 10009

10 свыше 1000 до 2000 м |42,14 0,1 34
11 свыше 2000 до 5000 м 290,|4 0.060
|2 свыше 5000 м 410,I4 0,036
13 Водомерный узел на вводе в о{5ъект 77,5



сооруя(ение
Узлы учета холодной воды:

|4 диаметром до 80 мм объект 5,70
15 диаметром до l00 мм и более объект 8,40

16

Узлы rIета горячей воды на
подающем и обратном
трубOпроводе с применением
водомеров

объект 5,70

|7 Узел врезки в городские и
распределительные сети объект 1 1,80

Узлы управления (каллеры, колодцы, коверы) для обслуйивания задвижек, .rдр*r-ц
воздушников, спускников диtlметром, мм

l8 до З00 мм мм з0.00
19 свыше 300 до 600 мм 40,00
20 свыше 600 до 1000 мм б0,00
2| свыше 1000 мм 80.00

согласно приложению <справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
ккоммунальные инженерные сети и сооружения) - п. 2,з.з. при определении базовой цены
проектирОвания наружных сетей водопровода по таблице J\lb 4 Справочника необходимо
rlитывать следующие особенности :

при проектировttнии городского водопровода на пересеченном рельефе местности с
оврагаN4и к ценtl]\{ следует применять коэффициент до 1,2, уrитывающий усложняющие факторы;

прИ проектирОвании сетеЙ водоснабжения, проходящих по территории с
коэффицИентоМ застройкИ от 0,3 до 0,5 к базовыМ ценаМ применяеТся коэффициЬнт до |,2,
учитываЮщий услоЖняющие факторы; с коэффиЦиентоМ застройкИ более от 0,5 до 0,8 - ДО 1,4;

прИ наличиИ в зоне работ оТ 5 до l0 действующих или проектируемьгх
коммуникаций к ценttм применяется коэффициент до 1,05, учитывilющий усложняющие факторы;
при количестве более 10-коэффициентдо 1,1.

Учитывая вышеукЕванные особенности при определении цены проектирования сети
водопровода принят повышrlющий коэффициент, равный |,76 (I,2 х 1,4 х 1,05).

СтоимостЬ проектирОвания строительства сети водопровода, rштывая вышеуказанный
повышающий коэффициент, составляет:

Таблица2
Стоимость ПС,.Щ на основании кТаблица J\lЪ 4 <Городской водопровод кСправочник базовьIх цен на

проектные работы в строительстве ккоммунальные инженерные сети и сооружения>>

Вид работ

постоянная
составляющЕUI на
один проект, тыс.

руб./м

постоянна
я составля-
ющiш на

один
проект,

млн. руб. с
повыш.
коэф.

k : 1.76

Переменная
составJU{ющЕU{ на

50 м длины трубы
тыс. руб./ м

Переменная
coсTaBJUI-

ющая на 50
м длины

трубы, тыс.
руб./ м с
повыш.
коэф.

k: 1.76

без yreTa
повыш.
коэф.

с
повыш.
коэф.

k: 1,76

без 1^reTa
повыш.
коэф.

с
повыш.
коэф.

k: \,76

Проектирование водопровода
диаметром до 315 мм 6,0 11,00 0,011 3,40 6,00 0,006

Проектирование водопровода
диаметром от 315 до 630 мм 12,62 22,00 0,022 4,58 8,00 0,008

Согласно п. 1.3.

установлен по состоянию
Справочника, уровень цен,
на 1 января 2001 г., без учета

содержаrцихся в таблицах Справочника,
налога на добавленн}.ю стоимость.



ДлЯ перевода цеН 2001 года в цены 2019 года применен инфляционньiйкоэффициент на проектные работы Кипфл : 4,,O9,.o.nu.ro приложению :чs З письма М^инистерстваСТРОИТеЛЬСТВа И ЖИЛИЩНО-КОММУНаЛЬНОГО ХОЗЯйСТВа Росiийской Федерации от 05.0з.2019 г.J\ъ 7581-дв/09).
стоимость разработки Псщ на строительство сети

проект cocTaBJUIeT:

Таблица 3Стоимость разработки ПСЩ на строительство сети водопровода в ценах 2019 года

Расчет стоимости строительно-монтажных работ (смр) при строительстве сетIIводопровода протяженностью 50 м (без строительства колодца)

водопровода протяженностью в 50 м и в

При определении сметной
прокладку труб водоснабжения
<Нефтекамскводоканал );

стоимости Смр использовi}лись локальные сметные расчеты на
протяженностью 50 м., утвержденные руководителем муп

.щля определения стоимости Смр на строительство
сети водопровода из полиэтиленовых труб диал,rетром от
разработкой мокрого грунта в отвал. kоэффиций, 

"uсметных расчетах).

сетей водопроводапринятапрокладка
50 до 400 мм на глубину транЙеи 3 м с
стесненные условия 1,09 (заложены в

Согласно локшIьным сметным расчетам прокладка труб водоснабжения протяженностью50 м. в ценах 20l9 года составJIяет:

стоимость Смр сетей водопровода на строительство 50 м.
Таблица 4

труб водоснабжения

наименование

Стоимость
псщ в ценах
2001 г. млн.

руб./проект+м
лн. руб./50 м

Стоимость ПСЩ в ценtж
2019 г. млн.

руб./проект*млн. руб./ 50
м с индексом перевода

k:4,09 (без

сетей диаметром D: 100мм

D:500 мм

наименование
Щена строительсr"u 

" 
ц."u* Т19

года (в т.ч К:1,1 и, К: 1,06)
тыс. руб.

D:40 мм (ЛС J\ll
D:50 мм (ЛС J\Ъ2

D: 100 мм (ЛС ЛЬ3 185,21D:200 мм (ЛС JФ4
D:ЗOOмм(ЛСNЬ5
D:500мм(ЛСМб

578,45



Стоимость
(ЛСР Nч 2.З,;2,6.;2.8.) :

технологического присоединения в водопроводную сеть составляет

Таблица 5
стоимость технологического присоединения в водопроводную сеть

J\b п/п наимеrtование

Стоимость
технологического
присоединения в

ценах 2019 г.
тыс пwб

l 2 3

1 20,83

2 Расходы на технологическое присоединение диаметром-100 мм з з,8

J 35,98

4 Расходы на технологическое присоединение диаN,{етром З00 мм з5,98

5
расходы на технологическое присоединение диаметром 500 мм 35,98

стоимость восстановления разрушенного благоустройства при выполнении
технологического присоединения составляет (лср JФ 4. 1 .) :

Таблица 6
стоимость восстановления разрушенного благоустройства при выполнении технологического

присоединения

J\Ъ п/п наименование

Стоимость
восстановления
рrврушенного

благоустройства в
ценах 2019 г. тыс.

руб.
2 a

J

1

стоимость восстановления
(диаметр 50 мм)

разрушенного благоустройства
14,38

2
стоимость восстановления
(диаметр 100 мм)

разрушенного благоустройства
14,38

3

стоимость восстановления
(диаметр 150 мм)

рrврушенного благоустройства
14,з8

4
стоимость восстановления
(лиаметр 200 мм)

рапрушенного благоустройства
14,38

5

стоимость восстановления
(диаметр 250 мм)

14,38

6 Uтоимость восстановления разрушенного
(диаметр 300 мм)

благоустройства
14,38

7
стоимость восстановления
(диаметр 500 мм)

14.38

Сложив рассчитанные значения
технологического присоединения в

стоимости разработки ПСД,
водопроводную сеть и

выполнения СМР, стоимости
стоимости восстановления

1



рiврушенного благоустройства при
стоимость строительства наружной

выполнении технологического присоединения получена общiUIсети водопроводапротяженностью 50м. в ценах 2til9 года:

щля перевода стоимости Пс,.щ+смр+ технологическое присоединение + восстановлениеразрушенногО благоустрОйства из цеН 2019 года в цены 202О.одu, .rрrrенен инфляционныйКОЭффИЦИеНТ (ИНДеКС - Дефлятор), согласЕо прогнозу долгосро.r"оБЪоч"*"rrо-экономического
развитиЯ РФ на периоД до 2024,Одu, рurрuботанномУ Ir4"*rr*о"ОмрЕ}звитиЯ России (приложение 4).

м. в ценах,;,тН^Т'

.щолгосрочный прогноз индексов-дефляторов
Таблица 8

Jф
пlп FIаименование

| --
l Сrо"rо.r"

ПС! в ценах
2019 г.

тыс.руб,/проект
+тыс.руб./50м

l Стоимость
СМР в
ценах
2019 г.

тыс,руб./50м

| Стоимость
технологи-

ческого
tIрисоединения
в ценах 2019 г.

тыс.руб.

| Стоимость
I uоa.rurrо"ления

рiврушенного
благоустройства
в ценах 2019 г.,

тыс.руб.

Стоимость
ПСД+смр+

Техн.присоед.+
восстан.рЕlзруш.

благоустр.
в ценах 2019 г.,
тыс.руб./50м1 2 3 4

126,60

5 6

1

2

Строительство
1км
ВОДОПРОВОДНЬD(

полиэтиленовьIх
сетей
диаметром до
D:40 мм

69,5з

7

20,8з 14,з8 2зl,з4

D--50MM 69,5з lзб,38 зз,8 14,3 8 254,09
з D : 100 мпл 122,70 l 85.2l
4 J5,98 14,з8 з5я ),7D:200 мм 722,70 282.1? 35,98 14,3 85 D:300 мм l22,70 449.91 35,98 14,386 D:500 мм |22,70 578,45 з5,98 l4,38 751,51

Наименование отрасли

'щ,гrя 
перевода стоимости Смр из цены 2019 года в цены соответствующего годаиндексы-дефляторы (таблица 8).

Стоимость строительства наружной сети водопровода протяжеЕностью 50 м. в ценах ,

годы

, применены

Таблица 9
2020-2022

Стоимость
псд+смр+

Техн.присоед.+
восстан.рiвруш. благоустр.

в ценах соответств.года, тыс.руб./50м с
м индекса-лефлятора ('табл. 8

455.1 8

622,97



благоустр.
в ценах 2019

года,
тыс.руб./50м

2020 г. 2021 г. 2022 r.

1 2 J 4 5 6

1

Строительство
50м
ВОДОПРОВОДНЬIХ

полиэтиленовьIх
сетей,
диаN{етром до
D:40 мм

2з|,з4 24з,I4 255,54 268,з2

2 D:50 мм 254,09 267,05 280,67 294.70
aJ D: 100 мм з58.27 376,54 з95,74 415,53
4 D:200MM 455,18 478.з9 502,79 527,9з
5 D:300 мм 622,97 654,79 688,1 8 722.59
6 D: 500 мм 751,51 789,84 830,1 2 871.63

2. Расчет ставки тарифа на rrодключение по методическим укtваниям, }"твержденным
прикiвом ФСТ от 27 декабря 2013 г. ]ф 174б-э

расчет ставки тарифа за подключение (технологическое присоединение) учитывает
расходы на создание водопроВодньD( сетей и объектов на них, с }л{етом применяемьIх материtIлов,
типа прокJIадки сетей, в том числе глубины зшIегания сетей, стесненности условий при прокладке
сетей, типа грунтов.

размер платы за подкJIючение к центр€}лизованной системе водоснабжения рассчитывается
по следующей формуле:

ПП:Тп,tъ!.М+ E{o.Lo,
где:
пп _ плата за подкJIючение объекта абонента к централизованной системе отведения, тыс. руб.;
Tn," - ставка тарифа за подкJIючаемую нагрузку водопроводной сети, тыс.руб./м3 

" 
суr*";

м - подключаемuш нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемЕuI исходя из диilметра
подключаемой водопроводной сети, м'/сут.;
тпРrd - ставка тарифа за протяженностЬ водопровОдной сети диilп,rетром d, тыс. руб.i км;
L - проТяженностЬ водопровОдной сети от точки подкJIючения объекта зtulвителя до точки
подкJIючения создаваемьIх организацией водопроводньD( сетей к объектаtr,t центрЕuIизованной
системы водоснабжения, км.

Ставка тарифа на подкJIючаемую нzгрузку в центрzrлизованной системе водоснабжения
рассчитывается по следfющей формуле :

I,.рr
тп.ý 

-l 
lI :ЕгI\ц'

p[n - расчетный объем расходов на i-тый год на подкJIючение объектов абонентов, не включilя
расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;
IЦ1- расчетный объем подключаемой на i-тый год лнагрузки (мощности), кроме
подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, м'/суг.
(" ред. Приказа ФСТ России от 24.11.20|4 г. JФ 2054-э).

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети устанавливается исходя
На ПРОКлаДКУ (перекладку) сетеЙ водоснябжения и объектов на них в соответствии
сТоимостью прокJIадываемых (перекладываемьгх) сетей и объектов на них, включЕuI
проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

мощности,

из расходов
со сметной
расходы на



Таблица 10
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети

Наименование работ

Ставка тарифа
за

подкJIючаемую
нагрузку

тп_м-,1r тыс.руо./м-
в сутки

Ставка тарифа за протяженность сети
диtll\dетром Tfr , тыс.руб./км

2020г. 202lr. 2022г.

l 2 J 4 5 6

Строительство
50м

D = до 40мм 0 24з,l4 255,54 268,з2
D=.50MM 0 267,05 280,67 294,,70
D =. l00 мм 0 з76,54 з95,74 415,53

водопроводньш
сетей

D:200 мм 0 478,з9 502,]9 52,7,93
D:300 мм 0 654,79 688,1 8 722,59
D =, 500 мм 0 789.84 830, l 2 871,6з

в случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам, ставказа протяженность водопроводной сети рассчитывается с гrетом прокладки сетей рiвличногодиаметра, Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети рассчитывается по форЙулам:

S':ToP,ka,

где:
т.пРId' - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диЕlI\,Iетром d, тыс. руб./м;
1пв - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс. руб./м;
р! - расчетный объем расходов на подкJIючение объектов абонентов в части строительства сетей
ДИtlМетром d и объектов на них, тыс. руб.;
Lб - ПРОТЯженностЬ создаваеМой водопроводной СеТИ ДИilI\,Iетром d, км;
tпР - ставка наJIога на прибыль, определяемiUI в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации;

kб - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диа]\{етра
d, определенный в соответствии с формулой:

S,ka:
95oo

где:

Sб - средняrI стоимость строительства трубопровоДа диzll\4етра d, тыс. руб./км;
Sroo - средняя стоимость строительства трубопровода диill\.{етра 500 мм, тыс. руб./км.

Таблица 1 1
КОЭффИЦИеНТДИффеРеНцИации стоимости строительстваводопроводных сетей в2O2оr.

Налtменование работ

Ставка тарифа за
протяженность сети

диаметром Tff,

Коэффициент
дифференциации

стоимости
ительства сетей



зависимости от
.ЩИаМеТРО, k,;

1 2 J 4

Водопроводные сети

D: 100 мм 24з.|4 0,31
D: 150 мм 26],05 0,34
D:200 мм з76,54 0,48

D:250 мм 4,18.з9 0,61
D: З00 мм 654,79 0,83
D: 500 мм 789,84 1,00

,гпFl : (24З,l4+267,О5+З76,54+478,З9+654,7g)l(l-О,2)(0,05+0,05+0,05+0,05+0,05) : 201^9,9|l0,2 :
10099,55 тыс.руб./км.

Таблица 11.1
КОЭффициент дифференциации стоимости строительства водопроводных сетей в

202| г.

Таблица 11.2
КОэффициент дифференциации стоимости строительства водопроводных сетей в

2022 г.

Наишtенование работ

Ставка тарифа за
протяженность сети

диаметром Tff,
тыс.руб./км

Коэффициент
дифференциации

стоимости
строительства сетей в

зависимости от
диаметра, ka

l 2 J 4

Водопроводные сети

D : до 40мм 268,з2 0,31
D:50 мм 294,70 0,з4
D: 100 мм 4|5,53 0,48
D:200 мм 5?7 g] 0,61
D:300 мм 722,59 0,8з
D:500 мм 871,,6з 1,00

Наименование работ

Ставка тарифа за
протяженность сети

диаметром Tff,
тыс.руб./км

Коэффициент
дифференциации

стоимости
строительства сетей в

зависимости от

Водопроводные сети

D: до 40мм

D: 100 мм з95,74

830,1 2

Т"Р: (255,54+28О,67+З95,]4+502,79+688,18у(1-0,2)(0,05+0,05+0,05+0,05+ 0,05) :2122,9210,2:
106l4,6l тыс.руб./км.

1 2 э 4
,ýý ýд 0.31

D:50 мм 280,67 0,34

0,48
D :200 мм 502.79 0"61
D: З00 мм 688.18 0,8з
D: 500 мм 1.00



?"Р: (268,З2+294,7О+4l5,5З+527,gз+722,59)l0-0,2)(0,05+0,05+0,05+0,05+0,95; :2229,07l0,2
1l l45,35 тыс.руб./км

Решили:

установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованнойсистеме холодного водоснабжения без строительства колодцев муниципt}льного унитарногопредприятия кнефтекамскводоканал) потребителей Го г.нефтекамск и Мр Краснокйкий районРБ на 2020-2022 годы в размере:

Jф
л/л наименование показателя Единица

измерения

Ставка тарифа (бtэз НДС)*
2020 год 2021 rод 2020 год

1 Базовая ставка тарифа за
подключаемую нагрузку

тыс.руб./
куб.м в сут.

2. Базовая ставка тарифа на
протяженность сетей тыс.руб./км 10099,55 1 0б l4,б 1 11145,35

J. Коэффициент дифференциации
тарифа в зависимости от
диаметра сетей:

3.1 коэффициент для сетей
диаметром 40 мм и менее 0,з 1 0,з 1 0,3l

з.2. коэффициент для сетей
диilметром от 40 мм до 70 мм
(включительно)

0,34 0,34 0,34

з.3. коэффициент для сетей
дичlметром от 100 мм до 150
мм (включительно)

0,48 0,48 0,48

з.4. коэффициент для сетей
диilметром от 150 мм до 200
мм (включительно)

0,б 1 0,61 0,61

3.5. коэффициент для сетей
диilметром от 250 мм и более

0,83 0,8з 0,83

Ответственный секретарь tg рs,2о/з
(подпись, лата)

?" З. о 5^. /_ll



Подготовлоно с rсфльзованием систэмн гАРАнт

Расчет платы за подключение (технологическое присоединеjнrrе)
к сцстемам водоснабжения без учета с.l.роительства колодu(ев

N9

п/п
наимснование Единица

измерсний
предложено Рс'о Ппинято ГКТ

2020 г.

20 l9,9 l

202l r.

zl22,92

2|22,92

2022 r 2020 г 202| r 2022 r.

I

тыс. рф.
2229,0,7 20l9,9l )l]) о1 2229,011,1

п тыс. руб, 20l9,9l 2229,0,1 20 l9,9 l 2|22,92 2229,0,7
1-2

тыс, об-
тыс. руб,

тыс. рф.

5з3,0з 560,2 l 588,22 5з3.0з 560,2 l 588,22

1.1.3
расходы па электричсск)& энергию (мощносъ),
reппов)rc эцсрйю, др}тие энергетпческие рес)Фсы и
холодrтио воду (промывку сетей)

965,з l l0 l4,54 l 065,27 965,3 l l 0 l4,54 l065,27

0 0 0 0 01.1.4

iБ
расходы на оплату работ и усrцт сторонних
организаций тыс, руб.

0 0 0 0 0

l01,з l
0

1.1.6
тыс. руб 96,з9

425,18
l0l,з 1 106,з8 96,з9

тыс, руб|.2 Внереши 4,16.86 469,2о 425,18 446,86
l

тыс, руб 0 0 0 0 0

расходы на обслуживание засiltлых срелств
тыс. рчб, 0 0 0 0 9

0з
тыс. руб. 0 0 0 0 0паJ|ог на пDиоыj

20
-трукт}Фа Dасходов

rасходы. относимыс на сlавку ]а поотяжен

20 20 20 20
l

тыс. руб

24з

2l22,92
1,1 расходы на подкmчение сетей дишетром 40 мм и

менее тыс. руб.

2229,07 2019,9l 2|22,92 2229,о,7

255,54 268,з2 24з,l4 255,54 268,з21.2

1.3

расходы ца подклюr"rп" 
""*й 

дr*ББliБйБ
70 мм (вкшчиreльно) тыс. руб

261,05 280,61 294,70 280.67 294,,l0расходы на подкшчение сетей дише.ро" оilоiiБ
l00 мм (вкmчитсльно) тыс. руб.

з95,,l4 4l5,5з
1.4 расходы на подключецие сет€й дишетром от 100 мм

до l50 мм (вшючиreльно) тыс. рф.
з,76,54 з95,,74 4l5,53 з,76,54

1,5 диаметом мм
до 200 [tM (вклюiIительноl тыс. руб.

4,78,з9 502,,79 52,7,9з 478,з9 5o2"l9 521,9з

1.6 раСходы на пожш""ru" 
""r.й 

дп"riБ*]iБЙi'
до 250 мм (вкшчиreльно) тыс, рф.

,7 расходы па подшючение сетей диаметром от 250 мЙ
более шс. руб.

654.79 688, l 8 122,59 6ai4,79 688, 1 82.2
rасходы. относимые на сmвку за подкmчаемJrc
нmчзкч ъIс, рф.

0 0 0 0 0 0
2,з

rасходы на стоиreльсво и модеркизацrc
сущесш}ющц объектов, Jлктываемыс при установлецни
индивидчшьной цлаты за подкmчение

тыс. руб
0 0 0 0 0 0

з.l км 0,25 о ,ý
0,25км 0,25 0,25 [ оJЗ-r,1,I l

-

l lротяженность сетей 4иаметрirм 40 мм и км о оý 0,25

l,z проuженносъ сеreй диаметром от 40 мм до 70 мм
(вшчиreльно) KNt

0,05

0,05 0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05ш
ш
|r ,_.l_
з.1.6

р

ltроtrжснцосъ сеreй диамtrром от 70 мм до l00 мм
(вкmчительно)
протяженносъ ..r"й дr*"тоilТliБйо--iББ
(вмючиreльпо)
пропженносъ сеret д"""Б*Б-iБЙiiTТii'
(вшчительно)ъ
протяженносъ ceft й дй;Б;;;7йй;7fr;

км

км

M[l и

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 о оý

0,05 о оý 0,05 0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0.05 l--. -1 0,05 г--гl 0.05

l Dаrовая ставка тарифа lia протяжепность сетей l 0 l 00.00

5.2
Коэффпциенш дифференцишши прифа в зшисимости
от дншетра сеreй

l0099.55 L_дqrr,6, l 45,з5

2,1

5.2,2 коэфф цциснт дщ сетеи lймф]fr fr fr fr 1q-;
(вкшчштельно)

0,з l 0.з l 0,з l 0,з l 0,з l 0,3l

0,з4 0,3.1 0,34 0,з 4 0,з4 0,з45.2.з

5.2.4
коэффициепт лпя сетей диаметром о, lOO ,м дБlБ
мм (вшчиreльно')

0,48 0,48

0,61

0,48 0,48 0,48 0,485.2.5 коэффициент лля с.** й*ББЙТЕБiЙТd
мм (вцючиreльно)

0,6l 0,6l 0,6 ] 0,6l 0.6l.2.6
коэффичиент лля сетей диамецlом о, 2оо ", йlЗГ
мм (вкшчитсльно)

5,2.7 коэффициепт для сеreй дишетром от 25о мм и более
0,8з 0,8з

0

0,8з 0,8з 0,8з 0,835.з Баовш стшка mрлфа на подкmчвемуо нагр}зку шс. руб./кф. м
в сут, 0 0 0 0 0

Главный специtlлист-эксперт отдела КУ ? Ф.Т. Сафина


